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V§ģenĨ z§kazn²ku, 
 
dŊkujeme, ģe jste si vybral naġe vĨrobky, kter® svĨmi vlastnostmi a funkļnost² bezpeļnŊ pln² z§kladn² 
poģadavky ļeskĨch a evropskĨch z§konŢ a norem. 
Na str§nk§ch n²ģe si V§s dovolujeme sezn§mit se z§kladn²m mnoģstv²m dŢleģitĨch informac² tĨkaj²c²ch se 
uģ²v§n², ¼drģby a seŚ²zen² st²n²c² techniky, tedy rolet, pŚedokenn²ch nebo interi®rovĨch ģaluzi². Po pŚeļten² 
tohoto n§vodu budete schopni spr§vnŊ vyuģ²vat vġech dostupnĨch funkc² a dodrģen²m dŢleģitĨch pokynŢ a 
rad se vyvarujete znehodnocen² zakoupen®ho vĨrobku ļi ¼razu. 
Neģ budete dodan® vĨrobky pouģ²vat, pŚeļtŊte si Ś§dnŊ tento n§vod. Po pŚeļten² si n§vod uschovejte pro 
pŚ²padn® dalġ² pouģit². UpozornŊn² pro bezpeļn® uģ²v§n² dveŚ² 
 

Jednotliv® kapitoly 
 

I. MarkĨzy 
II. S²tŊ proti hmyzu 

III. Venkovn² rolety 
IV. Interi®rov® rolety 
V. Japonsk® stŊny 

VI. Plisse 
VII. řet²zkov® ģaluzie 
VIII. Screenov® rolety 
IX. Venkovn² ģaluzie 
X. Vertik§ln² ģaluzie 

XI. Spoleļn§ ustanoven² 

 
I. MarkĨzy 
 
1. Ovl§d§n² 
 

    
 
 
Ovl§d§n² pomoc² kliky:  
Ot§ļen²m kliky doprava / doleva markĨzu rozv²j²te (do vypnut® polohy) nebo stahujete. U pohonŢ s 
nouzovĨm ruļn²m ovl§d§n²m NHK je nutn® db§t na to, aby se pŚi manipulaci s markĨzou pomoc² kliky (napŚ. 
pŚi vĨpadku el. proudu) markĨza pohybovala pouze v rozmez² obou koncovĨch poloh. PŚejet²m mimo tyto 
polohy by mohlo doj²t k mechanick®mu poġkozen² markĨzy. PŚi pouģit² nouzov® kliky je nutn® db§t toho, aby 
byla markĨza zastavena jeġtŊ pŚed koncovĨmi polohami.  
 
Ovl§d§n² pomoc² elektromotoru:  
Motor je vybaven tepelnou pojistkou, kter§ chr§n² motor proti pŚehŚ§t² a n§sledn®mu poġkozen² tak, ģe motor 
po urļit® dobŊ nepŚetrģit®ho provozu vypne. Po kr§tk® dobŊ, kdy se motor ochlad², je opŊt schopen provozu. 
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Po pŚipojen² el. energie se markĨza opŊt sama pŚesune do nastaven® koncov® polohy. Manipu-laci s 
nouzovĨm ruļn²m ovl§d§n²m sm² prov§dŊt pouze osoba pouļen§. Elektrick§ instalace, mont§ģ a ¼drģba 
mus² bĨt prov§dŊna pouze kvalifikovanĨmi osobami, kter® jsou opr§vnŊn® a zpŢsobil® k danĨm ¼konŢm.  
 
2. Đdrģba  
 
Neļistoty odstraŔovat jemnĨm kart§ļov§n²m nebo vyluxov§n²m materi§lu.  
Materi§l ļistit roztokem vody a mĨdla (max. teplota roztoku 30ÁC).  
L§tku dŢkladnŊ opl§chnout od mĨdlov®ho roztoku ļistou vodou.  
PŚed sloģen²m markĨzy nechat dŢkladnŊ vyschnout.  
Skvrny od oleje nebo jin® mastn® skvrny se st²raj² od okraje ke stŚedu technickĨm benz²nem. 
 
3. Bezpeļnostn² pokyny  
 

V Potah se mus² na hŚ²del nav²jet vģdy shora. PŚi poruġen² t®to z§sady dojde k roztrģen² potahu o 
konzoly a podpŊru v§lce.  

V PŚi deġti, bouŚce a vŊtru je nutn® markĨzu ihned zat§hnout. Je zak§z§no pouģ²vat markĨzu pŚi 
snŊģen² a poklesu teplot pod bod mrazu. NadmŊrn® zat²ģen² vlivem tŊchto faktorŢ mŢģe zpŢsobit 
poġkozen² vĨrobku.  

V PŚi vyt§ļen² markĨzy pomoc² kliky doporuļujeme vytoļit l§tku do koneļn® polohy a pak zpŊtnĨm 
ot§ļen²m l§tku vypnout (u verze s el. pohonem je vypnut² markĨzy nastaveno automaticky).  

V PŚi n§tŊrech a oprav§ch fas§dy je nutn® markĨzu demontovat.  
V Je zak§z§no zatŊģovat konstrukci markĨzy jinĨmi bŚemeny.  
V Zach§zejte s markĨzou opatrnŊ, zvl§ġtŊ pak pŚi ļiġtŊn².  
V Pozor! Ramena markĨzy jsou napruģen§ a pŚi neopatrn®m zach§zen² mohou zpŢsobit ¼raz.  

U vĨrobkŢ s motorickĨm pohonem:  

V Pro nastaven² elektrick®ho ovl§d§n² vĨrobku se ŚiŅte n§vodem k tomuto zaŚ²zen² dodanĨm 
dodavatelem.  

V Nedovolte dŊtem hr§t si s ovl§dac²m zaŚ²zen²m. D§lkov® ovl§d§n² udrģujte mimo dosah dŊt².  
V ProvŊŚujte instalaci pro urļen² opotŚeben² nebo poġkozen² pŚ²vodŢ.  
V Pro kontrolu nebo ¼drģbu elektrickĨch ļ§st² mus² bĨt vĨrobek odpojen spolehlivĨm zpŢsobem od 
dod§vky energie.  

 
 

II. S²tŊ proti hmyzu 
 
1. Typy 
 
Rolovac² s²tŊ      Pevn® s²tŊ 
 
Typ F10                 Typ G10 

              
 
 

Typ E 

Typ C 

Typ D,I 
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Popis ovl§d§n² rolovac² s²tŊ:  
Vertik§ln² rolovac² (dveŚn²) s²Š G10: Vytaģen² nebo spuġtŊn² s²tŊ prov§dŊjte tahem za madlo.  
Horizont§ln² rolovac² (okenn²) s²Š F10: Vytaģen² nebo spuġtŊn² s²tŊ prov§dŊjte tahem za ġŔŢrku. T§hnŊte aģ 
do bodu, kdy s²Š v koncov® pozici zacvakne, pŚ²padnŊ si pomozte pŚitaģen²m rukou za doln² profil. Brzda 
zajiġŠuje samovolnĨ pomalĨ chod s²tŊ smŊrem nahoru.  
 
2. Đdrģba  
VĨrobek nevyģaduje mimoŚ§dnou ¼drģbu. Hlin²kov® profily otŚete povrch vĨrobku prachovkou nebo 
navlhļenou mŊkkou textiln² tkaninou nebo houbou. Pouģ²vejte pouze mĨdlov® roztoky bez chemickĨch 
pŚ²sad, o teplotŊ do 30 ÜC. Nepouģ²vejte agresivn² ļistic² prostŚedky, jako organick§ Śedidla, rozpouġtŊdla, 
ļistic² p²sky, ļistic² pasty, vyv²jeļe p§ry a siln® alkalick® ļistic² prostŚedky. PŚi zneļiġtŊn² s²Šoviny (prach), 
pravidelnŊ pouģ²vejte jemn® kart§ļov§n² nebo slabŊ nastavenĨ ruļn² vysavaļ, aby nedoġlo k vytrģen² 
s²Šoviny z dr§ģky r§mu nebo k jej²mu protrģen².  
 
UpozornŊn²:  
Dbejte na opatrn® ļiġtŊn² s²Šoviny, aby nedoġlo k jej²mu prom§ļknut² nebo jin®mu poġkozen².  
PŚi ļiġtŊn² oken vĨrobek z okna demontujte (u rolovac²ch s²t² vyrolujte), aby nemohlo doj²t k poġkozen² s²tŊ a 
aby nebr§nil v ļiġtŊn².  
ChraŔte vĨrobek pŚed zneļiġtŊn²m pŚi stavebn²ch ¼prav§ch a pŚi malov§n². 
 
3. Bezpeļnostn² pokyny  
 
Okenn² s²Š neslouģ² z bezpeļnostn²ho hlediska jako z§brana proti vypadnut² z okna!  

V S vĨrobkem nemanipulujte n§silnŊ, pokud v jeho pohybu br§n² nŊjak§ pŚek§ģka.  
V NevŊġte na vĨrobek (zejm®na na r§m s²tŊ a s²Šovinu) ģ§dn® pŚedmŊty.  
V ZabraŔte mechanick®mu nam§h§n² a poġkozen² vĨrobku.  
V Je zak§z§no cokoliv vŊġet na ovl§dac² ġŔŢru rolovac² s²tŊ a na madlo dveŚn² s²tŊ.  
V BŊhem uģ²v§n² s vĨrobkem zach§zejte opatrnŊ, zvl§ġtŊ pak pŚi ļiġtŊn².  

 

III. Venkovn² rolety 
 
1. Ovl§d§n² 
 
     Klika        Popruh/ġŔŢra      Motor 
 

 
 
 
 
Popis ovl§d§n² pomoc² kliky:  
Uchopte kliku, proveŅte zalomen² jej² doln² ļ§sti pro lepġ² ovl§d§n² a celou kliku odkloŔte od zdi tak, aby se 
klika pohodlnŊ ovl§dala. Vytaģen² rolety proveŅte ot§ļen²m kliky, jedn²m smŊrem nahoru a opaļnĨm 
smŊrem dolŢ. PŚi dojet² rolety do spodn² polohy se doln² liġta op²r§ o parapet. Kliku po ukonļen² manipu-lace 
sloģte do pŢvodn²ho stavu a zafixujte kliku do drģ§ku!  
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Popis ovl§d§n² pomoc² popruhu / ġŔŢry:  
Vytaģen² rolety proveŅte t§hnut²m popruhu / ġŔŢry smŊrem dolŢ k nav²jeļi. Popruh / ġŔŢra se samostatnŊ do 
nav²jeļe navine pomoc² pruģiny. Staģen² rolety proveŅte t§hnut²m popruhu / ġŔŢry kolmo od nav²jeļe 
smŊrem k sobŊ. OtevŚen² prosvŊtlovac²ch otvorŢ proveŅte m²rnĨm zataģen²m popruhu / ġŔŢry do nav²je-ļe.  
 
Popis ovl§d§n² pomoc² elektromotoru:  
Stahov§n² a nav²jen² rolet je moģn® prov®st pomoc² elektrick®ho pohonu d§lkovĨm ovl§d§n²m nebo 
vyp²naļem. PŚi elektrick®m pohonu je moģn® pouģ²t automatick® Ś²zen² podle poļas², jako je vŊtrn® a 
sluneļn² ļidlo. V tomto pŚ²padŊ je nutnĨ motor s d§lkovĨm ovl§d§n²m. Pro nastaven² ovl§d§n² rolet se ŚiŅte 
n§vodem k tomuto zaŚ²zen² dodanĨm dodavatelem.  
 
2. Đdrģba  
VĨrobek nevyģaduje mimoŚ§dnou ¼drģbu a maz§n² ovl§dac²ch mechanismŢ.  
PŚi bŊģn®m zneļiġtŊn² pravidelnŊ otŚete povrch vĨrobku prachovkou nebo navlhļenou mŊkkou textiln² 
tkaninou nebo houbou. Pouģ²vejte pouze mĨdlov® roztoky bez chemickĨch pŚ²sad, o teplotŊ do 30 ÜC. 
Nepouģ²vejte agresivn² ļistic² prostŚedky, jako organick§ Śedidla, rozpouġtŊdla, ļistic² p²sky, ļistic² pasty, 
vyv²jeļe p§ry a siln® alkalick® ļistic² prostŚedky.  
 
Pravideln§ kontrola stavu:  

V trval® funkce rolet (vytahov§n² a spouġtŊn²),  
V stav a m²ru zneļiġtŊn² lamel,  
V opotŚeben² ovl§dac²ch zaŚ²zen²,  
V stav vod²tek, vod²c²ch liġt a vynaġeļŢ,  
V spr§vnou funkci koncovĨch sp²naļŢ,  
V hluļnost chodu.  

UpozornŊn²:  
Dbejte na opatrn® ļiġtŊn² st²nic²ch lamel, aby nedoġlo k jejich prom§ļknut² nebo jin®mu poġkozen².  
PŚi ļiġtŊn² oken vĨrobek nastavte do takov® polohy, aby nemohlo doj²t k jeho poġkozen² a aby nebr§nil v 
ļiġtŊn².  
ChraŔte vĨrobek pŚed zneļiġtŊn²m pŚi stavebn²ch ¼prav§ch a pŚi malov§n².  
 
3. Bezpeļnostn² pokyny  

V S vĨrobkem nemanipulujte n§silnŊ, pokud v jeho pohybu br§n² nŊjak§ pŚek§ģka.  
V NevŊġte na vĨrobek (zejm®na na lamely, ovl§dac² mechanismy) ģ§dn® pŚedmŊty.  
V ZabraŔte mechanick®mu nam§h§n² a poġkozen² vĨrobku.  
V U vĨrobku ovl§dan®ho ġŔŢrami udrģujte ġŔŢry mimo dosah malĨch dŊt², aby nedoġlo k zamot§n² a 
ke ġkrcen².  

V BŊhem uģ²v§n² s vĨrobkem zach§zejte opatrnŊ, zvl§ġtŊ pak pŚi ļiġtŊn².  

 
U vĨrobkŢ s motorickĨm pohonem:  

V Pro nastaven² elektrick®ho ovl§d§n² vĨrobku se ŚiŅte n§vodem k tomuto zaŚ²zen² dodanĨm dodava-
telem.  

V Nedovolte dŊtem hr§t si s ovl§dac²m zaŚ²zen²m. D§lkov® ovl§d§n² udrģujte mimo dosah dŊt².  
V ProvŊŚujte instalaci pro urļen² opotŚeben² nebo poġkozen² pŚ²vodŢ.  
V Pro kontrolu nebo ¼drģbu elektrickĨch ļ§st² mus² bĨt vĨrobek odpojen spolehlivĨm zpŢsobem od 
dod§vky energie.  

 
IV. Interi®rov® rolety 
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1. Ovl§d§n² 
  
                VERRA         ROLLITE s brzdou               ROLLITE bez brzdy 

 
 
                

        SUNLITE                             NEMO                                LUNA  ZATEMNŉNĉ 103 

 
 
 
POPIS OVLĆDĆNĉ POMOCĉ řETĉZKU  
Vytaģen² nebo spuġtŊn² rolety prov§dŊjte pomoc² Śet²zku. T§hnŊte vģdy za jeden pramen Śet²zku, a to 
smŊrem dolŢ. Taģen²m Śet²zku za oba prameny najednou mŢģe doj²t k jeho poġkozen². Roleta vybaven§ 
brzdou drģ² v libovoln® poloze bez nutnosti fixace Śet²zku v drģ§ku. Pokud je roleta vybavena drģ§kem 
Śet²zku, vģdy Śet²zek zafixujte do jeho drģ§ku!  
 
POPIS OVLĆDĆNĉ POMOCĉ ELEKTROMOTORU  
Stahov§n² a nav²jen² rolet je moģn® prov®st pomoc² elektrick®ho pohonu d§lkovĨm ovl§d§n²m nebo 
vyp²naļem. PŚi elektrick®m pohonu je moģn® pouģ²t automatick® Ś²zen² podle poļas², jako je vŊtrn® a 
sluneļn² ļidlo. V tomto pŚ²padŊ je nutnĨ motor s d§lkovĨm ovl§d§n²m.  
Elektrick§ instalace, mont§ģ a ¼drģba mus² bĨt prov§dŊna pouze kvalifikovanĨmi osobami, kter® jsou 
opr§vnŊn® a zpŢsobil® k danĨm vĨkonŢm. Pro nastaven² ovl§d§n² rolet se ŚiŅte n§vodem k tomuto zaŚ²zen² 
dodanĨm dodavatelem.  
 
2. ĐDRĢBA 
VĨrobek nevyģaduje mimoŚ§dnou ¼drģbu a maz§n² ovl§dac²ch mechanismŢ. PŚi siln®m zneļiġtŊn² (prach), 
pravidelnŊ pouģ²vejte jemn® kart§ļov§n² nebo slabŊ nastavenĨ ruļn² vysavaļ.  
PŚi bŊģn®m zneļiġtŊn² pravidelnŊ otŚete povrch vĨrobku prachovkou nebo navlhļenou mŊkkou textiln² 
tkaninou nebo houbou. Pouģ²vejte pouze mĨdlov® roztoky bez chemickĨch pŚ²sad, o teplotŊ do 30 ÜC.  
Nepouģ²vejte agresivn² ļistic² prostŚedky, jako organick§ Śedidla, rozpouġtŊdla, ļistic² p²sky, ļistic² pasty, 
vyv²jeļe p§ry a siln® alkalick® ļistic² prostŚedky.  
 
 
 
UpozornŊn²:  
Dbejte na opatrn® ļiġtŊn² textili², aby nedoġlo k jejich prom§ļknut² nebo jin®mu poġkozen². L§tky s 
napaŚovanou hlin²kovou vrstvou se nesm² ļistit vodou ï vrstva by se t²m poġkodila. PŚi ļiġtŊn² oken vĨrobek 
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nastavte do takov® polohy, aby nemohlo doj²t k jeho poġkozen² a aby nebr§nil v ļiġtŊn². ChraŔte vĨrobek 
pŚed zneļiġtŊn²m pŚi stavebn²ch ¼prav§ch a pŚi malov§n². 
 
3. BEZPEĻNOSTNĉ POKYNY 

 
 
Bezpeļnostn² pokyny/nebezpeļ² uġkrcen²:  

V Mal® dŊti mohou bĨt uġkrceny smyļkami tahac²ch lanek, ŚetŊzy, p§skami a vnitŚn²mi lanky, kter® 
jsou souļ§st² provozn²ho mechanismu produktu.  

V Abyste zabr§nili zamot§n² nebo uġkrcen², um²stŊte tyto mimo dosah dŊt². ĠŔŢry a Śet²zky se mohou 
obtoļit kolem krku d²tŊte.  

V Do bl²zkosti ġŔŢr nestavte postele nebo n§bytek.  
V ZajistŊte, aby se Śet²zky nezamot§valy nebo netvoŚily smyļky pomoc² instalace pŚiloģenĨch 
bezpeļnostn²ch komponentŢ. 

 
U VħROBKš S MANUĆLNĉM OVLĆDĆNĉM  

V S vĨrobkem nemanipulujte n§silnŊ, pokud v jeho pohybu br§n² nŊjak§ pŚek§ģka.  
V NevŊġte na vĨrobek (zejm®na na lamely, ovl§dac² ġŔŢry, silony a t§hla) ģ§dn® pŚedmŊty.  
V ZabraŔte mechanick®mu nam§h§n² a poġkozen² vĨrobku.  
V BŊhem uģ²v§n² s vĨrobkem zach§zejte opatrnŊ, zvl§ġtŊ pak pŚi ļiġtŊn².  

 
U VħROBKš S MOTORICKħM POHONEM  

V Pro nastaven² elektrick®ho ovl§d§n² vĨrobku se ŚiŅte n§vodem k tomuto zaŚ²zen² dodanĨm 
dodavatelem.  

V Nedovolte dŊtem hr§t si s ovl§dac²m zaŚ²zen²m. D§lkov® ovl§d§n² udrģujte mimo dosah dŊt².  
V ProvŊŚujte instalaci pro urļen² opotŚeben² nebo poġkozen² pŚ²vodŢ.  
V Pro kontrolu nebo ¼drģbu elektrickĨch ļ§st² mus² bĨt vĨrobek odpojen spolehlivĨm zpŢsobem od 
dod§vky energie.  

V Nastaven² koncovĨch sp²naļŢ sm² prov§dŊt osoba, kter§ se Ś²d² pokyny pro provoz motoru.  
V Osoba, kter§ nastavuje koncov® sp²naļe, mus² m²t opr§vnŊn² pro elektromont§ģn² pr§ce, znalosti a 
zkuġenosti.  

V Provozn² doba elektromotoru je pŚ²snŊ omezena a nesm² bĨt delġ² neģ 4 minuty (= 20% cyklu). 
ZbĨvaj²c²ch 80% cyklu (cca 16 minut), je doba povinn®ho chlazen² motoru. PŚekroļen² tŊchto 
podm²nek mŢģe v®st k trval®mu poġkozen² elektromotoru.  

 

V. Japonsk® stŊny 
 
1. Typy stahov§n² 
 

 

DŢleģit® upozornŊn²  

Podle normy EN 13 120 V§s upozorŔujeme na nebezpeļ², kter® mŢģe vzniknout pŚi 
pouģ²v§n² ovl§dac²ch prov§zkŢ a Śet²zkŢ!!! 
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POPIS OVLĆDĆNĉ POMOCĉ TYĻE:  

Staģen² / roztaģen² japonsk® stŊny (pŚ²padnŊ jednotlivĨch panelŢ) proveŅte tahem za tyļ. PevnĨ panel je 
vģdy fixov§n magnetem a lze jej, napŚ²klad pŚi ļiġtŊn² oken, odsunout vģdy m²rnĨm tahem za l§tku smŊrem 
od konce profilu do stŚedu. Jednotliv® panely nelze nakl§pŊt jako u vertik§ln²ch ģaluzi².  

POPIS OVLĆDĆNĉ POMOCĉ ĠœšRY:  

Staģen² / roztaģen² japonsk® stŊny proveŅte taģen²m jednoho pramene ġŔŢry se z§vaģ²m vģdy jedn²m 
smŊrem. PevnĨ panel je vģdy fixov§n magnetem a lze jej, napŚ²klad pŚi ļiġtŊn² oken, odsunout vģdy m²rnĨm 
tahem za l§tku smŊrem od konce profilu do stŚedu. Jednotliv® panely nelze nakl§pŊt jako u vertik§ln²ch 
ģaluzi².  

Po kaģd®m pouģit² namotejte ovl§dac² ġŔŢry na navij§k!  

POPIS OVLĆDĆNĉ TAHEM ZA LĆTKU:  

Staģen² / roztaģen² japonsk® stŊny proveŅte tahem za okraj l§tky. PevnĨ panel je vģdy fixov§n magnetem a 
lze jej, napŚ²klad pŚi ļiġtŊn² oken, odsunout vģdy m²rnĨm tahem za l§tku smŊrem od konce profilu do stŚedu. 
Jednotliv® panely nelze nakl§pŊt jako u vertik§ln²ch ģaluzi².  

2. ĐDRĢBA  

VĨrobek nevyģaduje mimoŚ§dnou ¼drģbu a maz§n² ovl§dac²ch mechanismŢ.  

PŚi siln®m zneļiġtŊn² (prach), pravidelnŊ pouģ²vejte jemn® kart§ļov§n² nebo slabŊ nastavenĨ ruļn² vysavaļ.  

PŚi bŊģn®m zneļiġtŊn² pravidelnŊ otŚete povrch vĨrobku prachovkou nebo navlhļenou mŊkkou textiln² 
tkaninou nebo houbou. Pouģ²vejte pouze mĨdlov® roztoky bez chemickĨch pŚ²sad, o teplotŊ do 30 ÜC. 
Nepouģ²vejte agresivn² ļistic² prostŚedky, jako organick§ Śedidla, rozpouġtŊdla, ļistic² p²sky, ļistic² pasty, 
vyv²jeļe p§ry a siln® alkalick® ļistic² prostŚedky 

 

UPOZORNŉNĉ:  

Dbejte na opatrn® ļiġtŊn² st²nic²ch lamel ļi textili², aby nedoġlo k jejich prom§ļknut² nebo jin®mu poġkozen². 
L§tky s napaŚovanou hlin²kovou vrstvou se nesm² ļistit vodou ï vrstva by se t²m poġkodila. PŚi ļiġtŊn² oken 
vĨrobek nastavte do takov® polohy, aby nemohlo doj²t k jeho poġkozen² a aby nebr§nil v ļiġtŊn².  

ChraŔte vĨrobek pŚed zneļiġtŊn²m pŚi stavebn²ch ¼prav§ch a pŚi malov§n².  

3. BEZPEĻNOSTNĉ POKYNY 

 

Bezpeļnostn² pokyny/nebezpeļ² uġkrcen²:  

V Mal® dŊti mohou bĨt uġkrceny smyļkami tahac²ch lanek, ŚetŊzy, p§skami a vnitŚn²mi lanky, kter® 
jsou souļ§st² provozn²ho mechanismu produktu.  

V Abyste zabr§nili zamot§n² nebo uġkrcen², um²stŊte tyto mimo dosah dŊt². ĠŔŢry a Śet²zky se mohou 
obtoļit kolem krku d²tŊte.  

V Do bl²zkosti ġŔŢr nestavte postele nebo n§bytek.  
V ZajistŊte, aby se Śet²zky nezamot§valy nebo netvoŚily smyļky pomoc² instalace pŚiloģenĨch 
bezpeļnostn²ch komponentŢ.  

V S vĨrobkem nemanipulujte n§silnŊ, pokud v jeho pohybu br§n² nŊjak§ pŚek§ģka.  
V NevŊġte na vĨrobek (zejm®na na lamely, ovl§dac² ġŔŢry, silony a t§hla) ģ§dn® pŚedmŊty.  
V ZabraŔte mechanick®mu nam§h§n² a poġkozen² vĨrobku.  
V BŊhem uģ²v§n² s vĨrobkem zach§zejte opatrnŊ, zvl§ġtŊ pak pŚi ļiġtŊn².  

 

U VħROBKš S MOTORICKħM POHONEM:  

V Pro nastaven² elektrick®ho ovl§d§n² vĨrobku se ŚiŅte n§vodem k tomuto zaŚ²zen² dodanĨm.  
V Nedovolte dŊtem hr§t si s ovl§dac²m zaŚ²zen²m. D§lkov® ovl§d§n² udrģujte mimo dosah dŊt².  

DŢleģit® upozornŊn²  

Podle normy EN 13 120 V§s upozorŔujeme na nebezpeļ², kter® mŢģe vzniknout pŚi 
pouģ²v§n² ovl§dac²ch prov§zkŢ a Śet²zkŢ!!! 
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V ProvŊŚujte instalaci pro urļen² opotŚeben² nebo poġkozen² pŚ²vodŢ.  
V Pro kontrolu nebo ¼drģbu elektrickĨch ļ§st² mus² bĨt vĨrobek odpojen spolehlivĨm zpŢsobem od 
dod§vky energie.  

 

VI. Plisse 

 

1. Ovl§d§n² 

 

UvolnŊn² brzdy       Vytaģen² nahoru 

 

 

SpouġtŊn²   ZajiġtŊn² v poģadovan® poloze 
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POPIS OVLĆDĆNĉ ĠœšROU/ĠœšRAMI A BRZDOU/BRZDAMI:  

Pro vytaģen² nebo spuġtŊn² je potŚeba uvolnit brzdu tahem za ġŔŢrku ¼hlopŚ²ļnŊ do stŚedu plisse. ZajiġtŊn² 
l§tky do poģadovan® polohy provedete pŚitaģen²m ġŔŢrky ve smŊru ke stranŊ plisse od ¼hlopŚ²ļky.  

ĠnŢru po pouģit² vģdy zafixujte na dvŊ koleļka (plat² pro typ AO a BO)! 

 

 

POPIS OVLĆDĆNĉ MADLEM:  

Uchopen²m madla a jeho taģen²m smŊrem dolŢ provedete spuġtŊn² plisse. Tlakem na madlo smŊrem nahoru 
provedete vytaģen² plisse. Plisse zŢst§v§ v jak®koliv zvolen® poloze. Na hŢŚ pŚ²stupnĨch m²stech (napŚ. 
stŚeġn² okna) slouģ² k ovl§d§n² madlo a tyļ. Na madlo nasunete adapt®r aģ zacvakne. Tahem za tyļ 
stahujete dolŢ / tlakem posouvejte nahoru. Adapt®r pot® z madla vycvaknete pohybem do stran (ke 
stran§m). Pozn§mka: ZpŢsob ovl§d§n² plat² pro vġechny proveden² tvarŢ plisse (obd®ln²kovĨ, ļtvercovĨ, 
troj¼heln²kovĨ, ġikmĨ, lomenĨ).  

UPOZORNŉNĉ:  

Madlo lze nastavit do nŊkolika ¼hlŢ sklonu, podle um²stŊn² a pŚ²stupu k samotn®mu vĨrobku. Toto nastaven² 
se prov§d² hned po instalaci a nedoporuļuje se d§le pŚenastavovat. PŚi nedodrģen² t®to podm²nky mŢģe 
doj²t k nevratn®mu poġkozen² a znehodnocen² madla.  

2. ĐDRĢBA  

VĨrobek nevyģaduje mimoŚ§dnou ¼drģbu a maz§n² ovl§dac²ch mechanismŢ. PŚi siln®m zneļiġtŊn² (prach), 
pravidelnŊ pouģ²vejte jemn® kart§ļov§n² nebo slabŊ nastavenĨ ruļn² vysavaļ. PŚi bŊģn®m zneļiġtŊn² 
pravidelnŊ otŚete povrch vĨrobku prachovkou nebo navlhļenou mŊkkou textiln² tkaninou nebo houbou. 
Pouģ²vejte pouze mĨdlov® roztoky bez chemickĨch pŚ²sad, o teplotŊ do 30 ÜC. Nepouģ²vejte agresivn² ļistic² 
prostŚedky, jako organick§ Śedidla, rozpouġtŊdla, ļistic² p²sky, ļistic² pasty, vyv²jeļe p§ry a siln® alkalick® 
ļistic² prostŚedky.  

UPOZORNŉNĉ:  

Dbejte na opatrn® ļiġtŊn² textili², aby nedoġlo k jejich prom§ļknut² nebo jin®mu poġkozen². L§tky s 
napaŚovanou hlin²kovou vrstvou se nesm² ļistit vodou ï vrstva by se t²m poġkodila. PŚi ļiġtŊn² oken vĨrobek 
nastavte do takov® polohy, aby nemohlo doj²t k jeho poġkozen² a aby nebr§nil v ļiġtŊn². ChraŔte vĨrobek 
pŚed zneļiġtŊn²m pŚi stavebn²ch ¼prav§ch a pŚi malov§n². 
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3. BEZPEĻNOSTNĉ POKYNY  

 

Bezpeļnostn² pokyny/nebezpeļ² uġkrcen²:  

V Mal® dŊti mohou bĨt uġkrceny smyļkami tahac²ch lanek, ŚetŊzy, p§skami a vnitŚn²mi lanky, kter® 
jsou souļ§st² provozn²ho mechanismu produktu.  

V Abyste zabr§nili zamot§n² nebo uġkrcen², um²stŊte tyto mimo dosah dŊt². ĠŔŢry a Śet²zky se mohou 
obtoļit kolem krku d²tŊte.  

V Do bl²zkosti ġŔŢr nestavte postele nebo n§bytek.  
V ZajistŊte, aby se Śet²zky nezamot§valy nebo netvoŚily smyļky pomoc² instalace pŚiloģenĨch 
bezpeļnostn²ch komponentŢ.  

V S vĨrobkem nemanipulujte n§silnŊ, pokud v jeho pohybu br§n² nŊjak§ pŚek§ģka.  
V NevŊġte na vĨrobek (zejm®na na lamely, ovl§dac² ġŔŢry, silony a t§hla) ģ§dn® pŚedmŊty.  
V ZabraŔte mechanick®mu nam§h§n² a poġkozen² vĨrobku.  
V BŊhem uģ²v§n² s vĨrobkem zach§zejte opatrnŊ, zvl§ġtŊ pak pŚi ļiġtŊn².  

 

U VħROBKš S MOTORICKħM POHONEM:  

V Pro nastaven² elektrick®ho ovl§d§n² vĨrobku se ŚiŅte n§vodem k tomuto zaŚ²zen² dodanĨm.  
V Nedovolte dŊtem hr§t si s ovl§dac²m zaŚ²zen²m. D§lkov® ovl§d§n² udrģujte mimo dosah dŊt².  
V ProvŊŚujte instalaci pro urļen² opotŚeben² nebo poġkozen² pŚ²vodŢ.  
V Pro kontrolu nebo ¼drģbu elektrickĨch ļ§st² mus² bĨt vĨrobek odpojen spolehlivĨm zpŢsobem od 
dod§vky energie.  

 

VII. řet²zkov® ģaluzie 

 

1. Ovl§d§n² 

 

 

 

 

POPIS OVLĆDĆNĉ POMOCĉ řETĉZKU:  

DŢleģit® upozornŊn²  

Podle normy EN 13 120 V§s upozorŔujeme na nebezpeļ², kter® mŢģe vzniknout pŚi 
pouģ²v§n² ovl§dac²ch prov§zkŢ a Śet²zkŢ!!! 



 N§vod pro uģ²v§n² a ¼drģbu st²n²c² techniky zn. "VEKRAñ www.windowholding.cz 

2014-07, v1.0  12 

Vytaģen² nebo spuġtŊn² ģaluzie prov§dŊjte pomoc² Śet²zku. Manipulaci s Śet²zkem prov§d²me v rovinŊ r§mu 
kŚ²dla a rovnobŊģnŊ s lamelami. T§hnŊte vģdy za jeden pramen Śet²zku, a to smŊrem dolŢ. Taģen²m Śet²zku 
za oba prameny mŢģe doj²t k vytrģen² tŊla ģaluzie z drģ§kŢ nebo napŚ. k uvolnŊn² boļn² desky z r§mu kŚ²dla. 
Nakl§pŊn² lamel a regulace prŢchodu svŊtla prov§dŊjte jemnou manipulac² s Śet²zkem.  

Fixace vĨġky vytaģen² lamel proveŅte uchycen²m Śet²zku v drģ§ku (ģaluzie vybaven§ pouze rozpad§vaj²c² se 
spojkou). V pŚ²padŊ pouģit² nap²nac² kladky je Śet²zek jiģ dostateļnŊ napnut a fixov§n. Ovl§d§n² ġikm® a 
lomen® ģaluzie: Vytaģen² ģaluzie pomoc² ovl§dac²ho Śet²zku lze jen po ġikmou ļ§st ģaluzie.  

PO NASTAVENĉ ĢALUZIE DO POĢADOVAN£ POLOHY ZAFIXUJTE OBA PRAMENY řETĉZKU DO 
DRĢĆKU řETĉZKU!  

POPIS OVLĆDĆNĉ POMOCĉ ELEKTROMOTORU:  

Vytaģen² nebo spuġtŊn² ģaluzie je moģn® prov®st pomoc² elektrick®ho pohonu d§lkovĨm ovl§d§n²m nebo 
vyp²naļem. Pro nastaven² ovl§d§n² se ŚiŅte n§vodem k tomuto zaŚ²zen² dodanĨm dodavatelem.  

2. ĐDRĢBA  

VĨrobek nevyģaduje mimoŚ§dnou ¼drģbu a maz§n² ovl§dac²ch mechanismŢ. PŚi siln®m zneļiġtŊn² (prach), 
pravidelnŊ pouģ²vejte jemn® kart§ļov§n² nebo slabŊ nastavenĨ ruļn² vysavaļ. PŚi bŊģn®m zneļiġtŊn² 
pravidelnŊ otŚete povrch vĨrobku prachovkou nebo navlhļenou mŊkkou textiln² tkaninou nebo houbou. 
Pouģ²vejte pouze mĨdlov® roztoky bez chemickĨch pŚ²sad, o teplotŊ do 30 ÜC. Nepouģ²vejte agresivn² ļistic² 
prostŚedky, jako organick§ Śedidla, rozpouġtŊdla, ļistic² p²sky, ļistic² pasty, vyv²jeļe p§ry a siln® alkalick® 
ļistic² prostŚedky. 

 

UPOZORNŉNĉ:  

Dbejte na opatrn® ļiġtŊn² st²nic²ch lamel, aby nedoġlo k jejich prom§ļknut² nebo jin®mu poġkozen². PŚi 
ļiġtŊn² oken vĨrobek nastavte do takov® polohy, aby nemohlo doj²t k jeho poġkozen² a aby nebr§nil v ļiġtŊn². 
ChraŔte vĨrobek pŚed zneļiġtŊn²m pŚi stavebn²ch ¼prav§ch a pŚi malov§n². Pozn. Ģaluzii NEOISOLITE lze 
snadno demontovat z okenn²ho kŚ²dla pro ¼ļely jej²ho oļiġtŊn² ļi pohodln®ho umyt² okna.  

3. BEZPEĻNOSTNĉ POKYNY 

 

 

Bezpeļnostn² pokyny/nebezpeļ² uġkrcen²:  

V Mal® dŊti mohou bĨt uġkrceny smyļkami tahac²ch lanek, ŚetŊzy, p§skami a vnitŚn²mi lanky, kter® 
jsou souļ§st² provozn²ho mechanismu produktu.  

V Abyste zabr§nili zamot§n² nebo uġkrcen², um²stŊte tyto mimo dosah dŊt². ĠŔŢry a Śet²zky se mohou 
obtoļit kolem krku d²tŊte.  

V Do bl²zkosti ġŔŢr nestavte postele nebo n§bytek.  
V ZajistŊte, aby se Śet²zky nezamot§valy nebo netvoŚily smyļky pomoc² instalace pŚiloģenĨch 
bezpeļnostn²ch komponentŢ.  

V S vĨrobkem nemanipulujte n§silnŊ, pokud v jeho pohybu br§n² nŊjak§ pŚek§ģka.  
V NevŊġte na vĨrobek (zejm®na na lamely, ovl§dac² ġŔŢry, silony a t§hla) ģ§dn® pŚedmŊty.  
V ZabraŔte mechanick®mu nam§h§n² a poġkozen² vĨrobku.  
V BŊhem uģ²v§n² s vĨrobkem zach§zejte opatrnŊ, zvl§ġtŊ pak pŚi ļiġtŊn².  

 

U VħROBKš S MOTORICKħM POHONEM:  

V Pro nastaven² elektrick®ho ovl§d§n² vĨrobku se ŚiŅte n§vodem k tomuto zaŚ²zen² dodanĨm.  
V Nedovolte dŊtem hr§t si s ovl§dac²m zaŚ²zen²m. D§lkov® ovl§d§n² udrģujte mimo dosah dŊt².  
V ProvŊŚujte instalaci pro urļen² opotŚeben² nebo poġkozen² pŚ²vodŢ.  
V Pro kontrolu nebo ¼drģbu elektrickĨch ļ§st² mus² bĨt vĨrobek odpojen spolehlivĨm zpŢsobem od 
dod§vky energie.  

DŢleģit® upozornŊn²  

Podle normy EN 13 120 V§s upozorŔujeme na nebezpeļ², kter® mŢģe vzniknout pŚi 
pouģ²v§n² ovl§dac²ch prov§zkŢ a Śet²zkŢ!!! 
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VIII. Screenov® rolety se syst®mem ZIP 

 

1. Ovl§d§n² 

 

 

 

 Roleta byla navrģena pro pouģit² ve vnitŚn²ch i venkovn²ch instalac²ch. Motor je chr§nŊn proti vlhkosti, tŚ²da 
kryt² IP44. Roleta nen² urļena pro pouģit² v prostŚed²ch s nebezpeļ²m vĨbuchu. ObsluģnĨ sp²naļ by mŊl bĨt 
um²stŊn v interi®ru. Je moģno jej um²stit venku, avġak pouze s odpov²daj²c² ochranou zabraŔuj²c² proniknut² 
vody a chr§n²c² vġechny elektrick® souļ§sti.  

Nap§jen²  

 

ï60 Hz  

 

 

 

Provozn² podm²nky  

-5 aģ +50 ÁC  

(tŚ²da I2)  

 

 

- TŚ²da 3 Beaufortova stupnice 6 (do 49 km/h)  

- TŚ²da 0 - 2 (podle modelu)  

*PŚi venkovn² instalaci se v pŚ²padŊ nepŚ²znivĨch povŊtrnostn²ch podm²nek dŢraznŊ doporuļuje vytaģen² 
rolety do boxu. U motorizovanĨch rolet se doporuļuje pouģ²t vŊtrnĨ senzor pro automatick® vytaģen² rolety 
do boxu.  

Popis ovl§d§n² pomoc² elektromotoru:  

Stahov§n² a nav²jen² screenovĨch rolet je moģn® prov®st pomoc² elektrick®ho pohonu d§lkovĨm ovl§d§n²m 
nebo vyp²naļem. PŚi elektrick®m pohonu je moģn® pouģ²t automatick® Ś²zen² podle poļas², jako je vŊtrn® a 


